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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

6.5 Vitoligno 200-S mit zwei Heizkreisen mit Mischer, Heizwasser-Pufferspeicher und
Trinkwassererwdarmung mit Speicher-Wassererwarmer und thermischer Riicklauftempe-

raturanhebung

4

ID: 4605495_1203_01

Einsatzgebiet

Heizungsanlage mit Scheitholz-Kessel, einem oder mehreren Heiz-
kreisen mit 3-Wege-Mischer, Heizwasser-Pufferspeicher und Trink-
wassererwarmung.

Hauptkomponenten

m Vitoligno 200-S

m Ricklauftemperaturanhebung thermisch
m Heizwasser-Pufferspeicher

m Speicher-Wassererwarmer

Funktionsbeschreibung

Um die gewlinschten Solltemperaturen in den Heizkreisen &0)/@) oder
zur Trinkwassererwarmung zu erreichen, durchlauft der Vitoligno
200-S (1) folgende Betriebsphasen:

m Anheizen

m Lastbetrieb

m Entnahme Puffer

Diese werden im Display der Regelung angezeigt.

Anheizen
Nach Einfillen und Anziinden des Brennguts wird der Heizkessel (1)
gestartet. Zunéchst werden die Luftklappen genullt.

Lastbetrieb

Ab einem Rest-Sauerstoffgehalt kleiner 15 % (fur 2 Minuten) gehen
die Luftklappen in den Regelbetrieb. Hierzu werden die Luftklappen
Uber den gemessenen Rest-Sauerstoffgehalt auf den entsprechenden
Sollwert stetig geregelt.

Das Uberschreiten der max. Abgastemperatur wird durch das Abgas-
geblése und die Primarluftklappen-Anpassung verhindert.

ID: 4605495_1203_01

Entnahme Puffer

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Mindesteinschalttem-
peratur fir die Kesselkreispumpe, wird diese ausgeschaltet und das
thermische Regelventil fahrt entsprechend der abfallenden Ricklauf-
temperatur zu. Die Warme fur die Heizkreise G0)/60) oder zur Trink-
wassererwarmung (0 wird den Heizwasser-Pufferspeichern @0)/@1)
enthommen. Die zur Beheizung der Heizkreise bendtigte Warme wird
Uber die Heizkreispumpen 63/®) aus den Heizwasser-Pufferspei-
chern entzogen. Die Vorlauftemperaturen werden ebenfalls witte-
rungsgefihrt Uber die 3-Wege-Mischer 68/@4) geregelt.

Riicklauftemperaturanhebung

Der Vitoligho 200-S (1) benbtigt eine Mindestriicklauftemperatur. Bei
eingeschalteter Kesselkreispumpe (3) 6ffnet das Kessel-Regelventil

(&) mit steigender Rucklauftemperatur stetig den Weg vom Heizungs-
ricklauf zum Vitoligno 200-S (1) und schliel3t den Weg vom Kessel-

vorlauf zum Kesselriicklauf (Bypass).

Aufheizen der Heizwasser-Pufferspeicher

Wiahrend der Brennphase werden gleichzeitig die Heizkreise 60)/@0)/
und die Heizwasser-Pufferspeicher @)/@Ddurch die Kesselkreis-

pumpe (3) mit Warme versorgt. Die Verbraucher ziehen sich tber den
Regelbetrieb die entsprechenden Heizwasservolumenstréme. Die fir
Heizzwecke Uberschissige Kesselwarme wird in die Heizwasser-Puf-
ferspeicher (@0)/@1) gefordert.

Heizbetrieb durch den Vitoligno 200-S

Liegt die Kesselwassertemperatur des Vitoligno 200-S (1) tiber

65 °C, wird die Kesselwarme durch die Kesselkreispumpe () zu dem
Heizungsverteiler geférdert. Dort regeln die 3-Wege-Mischer G4)/64)
die Vorlauftemperatur entsprechend der vorgegebenen Heizkennlinie
witterungsgefuhrt.

Trinkwassererwarmung

Bei unterschreiten der eingestellten Temperatur am Speichertempe-
ratursensor (72, wird die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung @3
eingeschaltet und der Speicher-Wassererwarmer (10) wird beheizt. Die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung (3 bleibt solange in Betrieb bis
die Warmwassertemperatur am Speichertemperatursensor (72 seinen
Sollwert erreicht hat. Zur Optimierung der Speicherbeladung wird
durch das Regulierventil der Volumenstrom in Abhéngigkeit der
Temperaturspreizung zwischen Speichertemperatursensor 2 und
Rucklauftemperatursensor (8 verringert oder erhéht.

Serviceadresse Ecotronic

Gruppe Codierung Funktion

»Hardware* +Anzahl Heizungen : 2“ 2 Heizkreise vorhanden

»Hardware* +JAnzahl Warmwasser : 1* 1 Warmwassergruppe vorhanden (Speicher-Wassererwarmer mit Umwalz-
pumpe)

»Hardware* ,Hydraulikschema : 0“ Thermische Hochhaltung kein Pufferregelbetrieb

Zusatzliche Einstellungen an den Erweiterungssitzen

.Erweiterungssatz 1 ,Drehschalter S1: 1¢

Heizkreis 1

»Erweiterungssatz 2“ ,Drehschalter S1 : 3“

Heizkreis 2

»Erweiterungssatz 3“ ,Drehschalter S1 : 5°

Heizkreis zur Trinkwassererwarmung
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Hydraulisches Installationsschema ID: 4605495_1203_01
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Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsétzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird
dadurch nicht ersetzt.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Erforderliche Geréte

ID: 4605495_1203_01

v
(=]

S. Bezeichnung

Best.-Nr.

Waérmeerzeuger

Vitoligno 200-S

Kesselkreisregelung

Kesselkreispumpe KKP
Kesselregelventil
Rucklauftemperaturanhebung thermisch
Aussentemperatursensor ATS
Abgasgeblése (vormontiert und angeschlossen)
Kleinverteiler mit Sicherheitsventil
Thermische Ablaufsicherung
Abgastemperatursensor

Hallsensor

siehe Preisliste
Lieferumfang Pos.
Lieferumfang Pos.
Lieferumfang Pos. 5
siehe Preisliste
Lieferumfang Pos. 1
Lieferumfang Pos. 1
Z001 849

7143 845
Lieferumfang Pos. 1
Lieferumfang Pos. 1

(61 BE=N

Trinkwassererwarmung
Speicher-Wassererwéarmer
Trinkwasserzirkulationspumpe ZP (Anschluss und Steuerung bauseits, z.B. Uber Zeitschaltuhr)

siehe Preisliste
siehe Preisliste Vitoset

Heizwasserspeicherung
Heizwasser-Pufferspeicher 1
Heizwasser-Pufferspeicher 2
Puffertemperatursensor oben T1
Puffertemperatursensor mitte T2
Puffertemperatursensor unten S3

siehe Preisliste
siehe Preisliste
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2

Heizkreis mit Mischer M1

Erweiterungssatz flr einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

— Vorlauftemperatursensor VTS M1 (Anlegetemperatursensor)

und

— Mischerelektronik mit Mischer-Motor

oder

Erweiterungssatz flr einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M1

Heizkreispumpe HKP M1

oder

Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)

7301 063

7301 062

wie Viessmann Preisliste
wie Viessmann Preisliste

Heizkreis mit Mischer M2

@6 ®®® ®@ ® ® OCBEBRG® [P0 [PERLEEEEEE

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 063
Bestandteile:
® — Vorlauftemperatursensor VTS M2 (Anlegetemperatursensor)
und
— Mischerelektronik mit Mischer-Motor
oder
Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 062
Bestandteile:
® Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M2 wie Viessmann Preisliste
® Heizkreispumpe HKP M2 wie Viessmann Preisliste
oder
Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)
Heizkreis zur Trinkwassererwdrmung
@ Erweiterungssatz zur Trinkwassererwarmung 7301 062
@ Speichertemperatursensor STS 7438 702
und
Tauchhilse aus Edelstahl (nicht benétigt bei Vitocell Speicher-Wassererwarmern) 7819 693
@ Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung UPSB siehe Preisliste
2-Wegeventil zur Volumenstrombegrenzung siehe Preisliste
@ Rucklauftemperatursensor RSTS Lieferumfang Pos. 71

Anlagenbeispiele

VIEEMANN 183




Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Elektrisches Installationsschema
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

6.6 Vitoligno 200-S mit zwei Heizkreisen mit Mischer, Heizwasser-Pufferspeicher und
Trinkwassererwdarmung mit Speicher-Wassererwarmer und elektrischer Riicklauftempe-

raturanhebung

4

ID: 4605494_1202_01

Einsatzgebiet

Heizungsanlage mit Scheitholz-Kessel, einem oder mehreren Heiz-
kreisen mit 3-Wege-Mischer, Heizwasser-Pufferspeicher und Trink-
wassererwarmung.

Hauptkomponenten

m Vitoligno 200-S

m Ricklauftemperaturanhebung elektrisch einschl. Pufferspeicher-
Regelventil

m Heizwasser-Pufferspeicher

m Speicher-Wassererwarmer

Funktionsbeschreibung

Um die gewlinschten Solltemperaturen in den Heizkreisen &0)/@) oder
zur Trinkwassererwarmung zu erreichen, durchlauft der Vitoligno
200-S (1) folgende Betriebsphasen:

m Anheizen

m Lastbetrieb

m Restwarmenutzung

m Entnahme Puffer

Diese werden im Display der Regelung angezeigt.

Anheizen
Nach Einfillen und Anziinden des Brennguts wird der Heizkessel (1)
gestartet. Zunéchst werden die Luftklappen genullt.

Lastbetrieb

Ab einem Rest-Sauerstoffgehalt kleiner 15 % (fur 2 Minuten) gehen
die Luftklappen in den Regelbetrieb. Hierzu werden die Luftklappen
Uber den gemessenen Rest-Sauerstoffgehalt auf den entsprechenden
Sollwert stetig geregelt.

Das Uberschreiten der max. Abgastemperatur wird durch das Abgas-
geblése und die Primarluftklappen-Anpassung verhindert.

Restwidrmenutzung

Sobald die Abgastemperatur sinkt beginnt die Phase der Restwarme-
nutzung. Solange die Kesselvorlauftemperatur tiber der Systemsoll-
temperatur liegt, ist das Pufferspeicher-Regelventil @) geschlossen
und das Kessel-Regelventil () komplett gedffnet.

Entnahme Puffer

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fir die Heizkreise G0)/@0 oder zur Trinkwasser-
erwarmung (70 den Heizwasser-Pufferspeichern @0)/@1) entnommen.
Hierzu wird das Kessel-Regelventil (2) komplett geschlossen und das
Pufferspeicher-Regelventil @) komplett gedffnet.

Anlagenbeispiele

Riicklauftemperaturanhebung

Der Vitoligho 200-S (1) benbtigt eine Mindestriicklauftemperatur. Bei
eingeschalteter Kesselkreispumpe (3) 6ffnet das Kessel-Regelventil
(&) mit steigender Rucklauftemperatur stetig den Weg vom Heizungs-
ricklauf zum Vitoligno 200-S (1) und schlielt den Weg vom Kessel-
vorlauf zum Kesselriicklauf (Bypass).

Sobald das Kessel-Regelventil (2) komplett gedffnet ist, Gbernimmt
das Pufferspeicher-Regelventil @) die Kesselhochhaltung.

Aufheizen der Heizwasser-Pufferspeicher

Wiahrend der Brennphase werden zuerst die Heizkreise ©0)/60/(0)
durch die Kesselkreispumpe (3) mit Warme versorgt. Sobald die Ver-
braucher in Regelbetrieb gehen, wird die fur Heizzwecke Uberschis-
sige Kesselwarme, Uber das Pufferspeicher-Regelventil @), in exakter
Temperaturschichtung in die Heizwasser-Pufferspeicher geférdert.
Nach dem Ausbrand wird die Restwérme des Heizkessels (iber das
Pufferlademanagement genutzt, bevor die Versorgung der Verbrau-
cher Uber die Heizwasser-Pufferspeicher @0)/@D freigegeben wird.

Heizbetrieb durch den Vitoligno 200-S

Liegt die Kesselwassertemperatur des Vitoligno 200-S (1) tiber

65 °C, wird die Kesselwarme durch die Kesselkreispumpe () zu dem
Heizungsverteiler geférdert. Dort Regeln die 3-Wege-Mischer 64)/64)
die Vorlauftemperatur entsprechend der vorgegebenen Heizkennlinie
witterungsgefuhrt.

Heizbetrieb durch die Heizwasser-Pufferspeicher (Entnahme Puf-
fer)

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fur die Heizkreise G0)/®0 oder zur Trinkwasser-
erwarmung (0 den Heizwasser-Pufferspeichern @9)/@) entnommen.
Hierzu wird das Kessel-Regelventil (2) komplett geschlossen und das
Pufferspeicher-Regelventil @) komplett gesffnet. Die zur Beheizung
der Heizkreise benétigte Warme wird Uber die Heizkreispumpen &3/
aus den Heizwasser-Pufferspeichern entzogen. Die Vorlauftem-
peraturen werden ebenfalls witterungsgefiihrt Gber die 3-Wege-
Mischer G4)/@ geregelt.

Trinkwassererwarmung

Bei unterschreiten der eingestellten Temperatur am Speichertempe-
ratursensor (72, wird die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung @3
eingeschaltet und der Speicher-Wassererwarmer (10) wird beheizt. Die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung (3 bleibt solange in Betrieb bis
die Warmwassertemperatur am Speichertemperatursensor (72 seinen
Sollwert erreicht hat. Zur Optimierung der Speicherbeladung wird
durch das Regulierventil der Volumenstrom in Abhéngigkeit der
Temperaturspreizung zwischen Speichertemperatursensor 72 und
Rucklauftemperatursensor () verringert oder erhéht.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

ID: 4605494 _1202_01

Serviceadresse Ecotronic

Gruppe Codierung Funktion

»Hardware* +Anzahl Heizungen : 2“ 2 Heizkreise vorhanden

»Hardware* +JAnzahl Warmwasser : 1* 1 Warmwassergruppe vorhanden (Speicher-Wassererwarmer mit Umwalz-
pumpe)

»Hardware* ,Hydraulikschema : 1¢ kein externer Warmeerzeuger vorhanden

Zusatzliche Einstellungen an den Erweiterungssitzen

.Erweiterungssatz 1

,Drehschalter S1 : 1¢

Heizkreis 1

»Erweiterungssatz 2“

,Drehschalter S1 : 3“

Heizkreis 2

»Erweiterungssatz 3“

,Drehschalter S1 : 5°

Heizkreis zur Trinkwassererwarmung

Hydraulisches Installationsschema ID: 4605494 _1202_01
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Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsétzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird

dadurch nicht ersetzt.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Erforderliche Geréte

ID: 4605494_1202_01

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Waérmeerzeuger

® Vitoligno 200-S siehe Preisliste

©) Kesselkreisregelung Lieferumfang Pos. 1
® Kesselkreispumpe KKP Lieferumfang Pos. 5
@ Kesselregelventil Lieferumfang Pos. 5
® Rucklauftemperaturanhebung elektrisch siehe Preisliste

@ Aussentemperatursensor ATS Lieferumfang Pos. 1
Abgasgeblése (vormontiert und angeschlossen) Lieferumfang Pos. 1
® Kleinverteiler mit Sicherheitsventil Z001 849

an Thermische Ablaufsicherung 7143 845

(2 Abgastemperatursensor Lieferumfang Pos. 1
3 Hallsensor Lieferumfang Pos. 1
Rucklauftemperatursensor Lieferumfang Pos. 1

Trinkwassererwarmung
Speicher-Wassererwéarmer
Trinkwasserzirkulationspumpe ZP (Anschluss und Steuerung bauseits, z.B. Uber Zeitschaltuhr)

siehe Preisliste
siehe Preisliste Vitoset

Heizwasserspeicherung
Heizwasser-Pufferspeicher 1
Heizwasser-Pufferspeicher 2
Puffertemperatursensor oben T1
Puffertemperatursensor mitte T2
Puffertemperatursensor unten S3
Pufferspeicher-Regelventil

Rickschlagklappe

siehe Preisliste

siehe Preisliste
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 5 nur bei
elektrischer Riicklauf-Anhe-
bung

Lieferumfang Pos. 45

Heizkreis mit Mischer M1

Erweiterungssatz flr einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

— Vorlauftemperatursensor VTS M1 (Anlegetemperatursensor)

und

— Mischerelektronik mit Mischer-Motor

oder

Erweiterungssatz flr einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M1

Heizkreispumpe HKP M1

oder

Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)

7301 063

7301 062

wie Viessmann Preisliste
wie Viessmann Preisliste

Heizkreis mit Mischer M2

@6 ®®® © ® ® OCF GrEEG®® @

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 063
Bestandteile:
® — Vorlauftemperatursensor VTS M2 (Anlegetemperatursensor)
und
— Mischerelektronik mit Mischer-Motor
oder
Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 062
Bestandteile:
® Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M2 wie Viessmann Preisliste
® Heizkreispumpe HKP M2 wie Viessmann Preisliste
oder
Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)
Heizkreis zur Trinkwassererwdrmung
@ Erweiterungssatz zur Trinkwassererwarmung 7301 062
@ Speichertemperatursensor STS 7438 702
und
Tauchhilse aus Edelstahl (nicht benétigt bei Vitocell Speicher-Wassererwarmern) 7819 693
@ Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung UPSB siehe Preisliste
2-Wegeventil zur Volumenstrombegrenzung siehe Preisliste
@ Rucklauftemperatursensor RSTS Lieferumfang Pos. 71
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Elektrisches Installationsschema
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

6.7 Vitoligno 200-S mit Ol-/Gas-Heizkessel, zwei Heizkreisen mit Mischer, Heizwasser-
Pufferspeicher und Trinkwassererwdrmung mit Speicher-Wassererwdrmer und elektri-

scher Riicklauftemperaturanhebung

4

ID: 4605493_1202_01

Einsatzgebiet

Heizungsanlage mit Scheitholz-Kessel, Ol-/Gas-Heizkessel, einem
oder mehreren Heizkreisen mit 3-\WWege-Mischer, Heizwasser-Puffer-
speicher und Trinkwassererwarmung.

Hauptkomponenten

m Vitoligno 200-S

m Ol-/Gas-Heizkessel

m Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B

m Ricklauftemperaturanhebung elektrisch einschl. Pufferspeicher-
Regelventil

m Heizwasser-Pufferspeicher

m Speicher-Wassererwarmer

Funktionsbeschreibung

Um die gewlinschten Solltemperaturen in den Heizkreisen &0)/@) oder
zur Trinkwassererwarmung zu erreichen, durchlauft der Vitoligno
200-S (1) folgende Betriebsphasen:

m Anheizen

m Lastbetrieb

m Restwarmenutzung

m Entnahme Puffer

Diese werden im Display der Regelung angezeigt.

Anheizen
Nach Einfillen und Anziinden des Brennguts wird der Heizkessel (1)
gestartet. Zunéchst werden die Luftklappen genullt.

Lastbetrieb

Ab einem Rest-Sauerstoffgehalt kleiner 15 % (fur 2 Minuten) gehen
die Luftklappen in den Regelbetrieb. Hierzu werden die Luftklappen
Uber den gemessenen Rest-Sauerstoffgehalt auf den entsprechenden
Sollwert stetig geregelt. Zur Leistungsregelung wird die Drehzahl des
Abgasgeblases Uber die Kesseltemperatur modulierend geregelt.
Das Uberschreiten der max. Abgastemperatur wird durch das Abgas-
geblése und die Primarluftklappen-Anpassung verhindert.

Restwidrmenutzung

Sobald die Abgastemperatur sinkt beginnt die Phase der Restwarme-
nutzung. Solange die Kesselvorlauftemperatur tiber der Systemsoll-
temperatur liegt, ist das Pufferspeicher-Regelventil @) geschlossen
und das Kessel-Regelventil () komplett gedffnet.

Entnahme Puffer

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fir die Heizkreise G0)/@0 oder zur Trinkwasser-
erwarmung (70 den Heizwasser-Pufferspeichern @0)/@1) entnommen.
Hierzu wird das Kessel-Regelventil (2) komplett geschlossen und das
Pufferspeicher-Regelventil @) komplett gedffnet.

Anlagenbeispiele

Riicklauftemperaturanhebung

Der Vitoligho 200-S (1) benbtigt eine Mindestriicklauftemperatur. Bei
eingeschalteter Kesselkreispumpe (3) 6ffnet das Kessel-Regelventil
(&) mit steigender Rucklauftemperatur stetig den Weg vom Heizungs-
ricklauf zum Vitoligno 200-S (1) und schliel3t den Weg vom Kessel-
vorlauf zum Kesselriicklauf (Bypass).

Sobald das Kessel-Regelventil (2) komplett gedffnet ist, Gbernimmt
das Pufferspeicher-Regelventil @) die Kesselhochhaltung.

Aufheizen der Heizwasser-Pufferspeicher

Wiahrend der Brennphase werden zuerst die Heizkreise ©0)/60/(0)
durch die Kesselkreispumpe (3) mit Warme versorgt. Sobald die Ver-
braucher in Regelbetrieb gehen, wird die fur Heizzwecke Uberschis-
sige Kesselwarme, Uber das Pufferspeicher-Regelventil @), in exakter
Temperaturschichtung in die Heizwasser-Pufferspeicher geférdert.
Nach dem Ausbrand wird die Restwérme des Heizkessels (iber das
Pufferlademanagement genutzt, bevor die Versorgung der Verbrau-
cher Uber die Heizwasser-Pufferspeicher @0)/@D freigegeben wird.

Heizbetrieb durch den Vitoligno 200-S

Liegt die Kesselwassertemperatur des Vitoligno 200-S (1) tiber

65 °C, wird die Kesselwarme durch die Kesselkreispumpe () zu dem
Heizungsverteiler geférdert. Dort Regeln die 3-Wege-Mischer 64)/64)
die Vorlauftemperatur entsprechend der vorgegebenen Heizkennlinie
witterungsgefuhrt.

Heizbetrieb durch die Heizwasser-Pufferspeicher (Entnahme Puf-
fer)

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fur die Heizkreise G0)/®0 oder zur Trinkwasser-
erwarmung (0 den Heizwasser-Pufferspeichern @9)/@) entnommen.
Hierzu wird das Kessel-Regelventil (2) komplett geschlossen und das
Pufferspeicher-Regelventil @) komplett gedffnet. Die zur Beheizung
der Heizkreise benétigte Warme wird Uber die Heizkreispumpen @3/
aus den Heizwasser-Pufferspeichern entzogen. Die Vorlauftem-
peraturen werden ebenfalls witterungsgefiihrt Gber die 3-Wege-
Mischer &4)/@ geregelt.

Heizbetrieb durch den Ol/Gaskessel

Liegen die Kesselwasser- und Heizwasser-Pufferspeichertemperatu-
ren unter der Systemsolltemperatur, erfolgt Uber die Kesselkreisrege-
lung (2) des Vitoligno 200-S (1) eine Freigabe Uber den Hilfsschiitz
an den Ol/Gasheizkessel ). Parallel dazu fihrt das Pufferspei-
cher-Regelventil @) zu und das Zwei-Wegeventil im Kesselriicklauf
des Ol/Gasheizkessel @) bffnet. Der Ol/Gasheizkessel @) Uibernimmt
nun witterungsgefihrt die Warmeversorgung fiir den Heizungsvertei-
ler. Die Vorlauftemperaturen werden ebenfalls witterungsgefuhrt Gber
die 3-Wege-Mischer /@ von der Kesselkreisregelung (2) gere-
gelt.

Trinkwassererwarmung

Bei unterschreiten der eingestellten Temperatur am Speichertempe-
ratursensor (72, wird die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung @3
eingeschaltet und der Speicher-Wassererwarmer (10) wird beheizt. Die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung (3 bleibt solange in Betrieb bis
die Warmwassertemperatur am Speichertemperatursensor (72 seinen
Sollwert erreicht hat. Zur Optimierung der Speicherbeladung wird
durch das Regulierventil der Volumenstrom in Abhéngigkeit der
Temperaturspreizung zwischen Speichertemperatursensor 2 und
Rucklauftemperatursensor (8 verringert oder erhéht.

Bei Trinkwassererwarmung durch den Ol-/Gas-Heizkessel & wird
durch Anforderung des Erweiterungssatz (D tiber die externe Erwei-
terung EA1 ® und den Hilfsschiitz die Kesselwassertemperatur
des Ol-/Gas-Heizkessel zur Trinkwassererwarmung erhéht.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Hinweis

Vitoligno 200-S und Ol-/Gas-Heizkessel miissen an getrennten Schornsteinen betrieben werden.

Die Heizkurve des Ol-/Gas-Heizkessel muss an die Heizkurve des Heizkreises mit der héchsten Vorlauftermperatur angepasst werden! Je nach
Anlagenumfang und -aufbau empfiehlt es sich diese parallel nach oben zu verschieben!

ID: 4605493_1202_01
Serviceadresse KO1B/KO2B

Gruppe Codierung Funktion

»Allgemein“ L3A:3" DE 1 extern Sperren

»Allgemein“ ,3b:2“ DE 2 externe Anforderung mit Mindestkesselwassertemperatur-Sollwert

Serviceadresse Ecotronic

»Hardware* +Anzahl Heizungen : 2“ 2 Heizkreise vorhanden

»Hardware* JAnzahl Warmwasser : 1 | 1 Warmwassergruppe vorhanden (Speicher-Wassererwarmer mit Umwalz-
pumpe)

»Hardware* ,Hydraulikschema : 3“ externer Warmeerzeuger vorhanden

Zusatzliche Einstellungen an den Erweiterungssitzen

»Erweiterungssatz 1 ,Drehschalter S1 : 1¢ Heizkreis 1

»Erweiterungssatz 2“ ,Drehschalter S1 : 3“ Heizkreis 2

»Erweiterungssatz 3“ ,Drehschalter S1 : 5° Heizkreis zur Trinkwassererwarmung
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Hydraulisches Installationsschema ID: 4605493_1202_01
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Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsétzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird
dadurch nicht ersetzt.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Erforderliche Gerate

ID: 4605493_1202_01

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Waérmeerzeuger

® Vitoligno 200-S siehe Preisliste

©) Kesselkreisregelung Ecotronic Lieferumfang Pos. 1

® Kesselkreispumpe KKP Lieferumfang Pos. 5

@ Kessel-Regelventil Lieferumfang Pos. 5

® Rucklauftemperaturanhebung elektrisch siehe Preisliste

@ Aussentemperatursensor ATS Lieferumfang Pos. 1

Abgasgeblése (vormontiert und angeschlossen) Lieferumfang Pos. 1

® Kleinverteiler mit Sicherheitsventil Z001 849

an Thermische Ablaufsicherung 7143 845

(2 Abgastemperatursensor Lieferumfang Pos. 1

3 Hallsensor Lieferumfang Pos. 1

Rucklauftemperatursensor Lieferumfang Pos. 1
Trinkwassererwarmung

Speicher-\Wassererwérmer siehe Preisliste

(5 Trinkwasserzirkulationspumpe ZP (Anschluss und Steuerung bauseits, z.B. Uber Zeitschaltuhr) siehe Preisliste Vitoset
Externer Warmeerzeuger

Ol-/Gas-Heizkessel mit siehe Preisliste

@D Kesselkreisregelung Vitotronic 200, Typ KO1B und KO2B siehe Preisliste

@ Erweiterung EA1 7452 091

® Kleinverteiler mit Sicherheitsventil siehe Preisliste Vitoset

@ AuBentemperatursensor ATS Lieferumfang Pos. 31

@0 2-Wege-Ventil zur Freigabe des externen Warmeerzeugers siehe Preisliste

@ Kesseltemperatursensor KTS Lieferumfang Pos. 31

Hilfsschutz K1 7814 681

Heizwasserspeicherung
Heizwasser-Pufferspeicher 1
Heizwasser-Pufferspeicher 2
Puffertemperatursensor PTS oben
Puffertemperatursensor PTS mitte
Puffertemperatursensor PTS unten
Pufferspeicher-Regelventil

Rickschlagklappe

siehe Preisliste

siehe Preisliste
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 5 nur bei
elektrischer Riicklauf-Anhe-
bung

Lieferumfang Pos. 45

Heizkreis mit Mischer M1

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

— Vorlauftemperatursensor VTS M1 (Anlegetemperatursensor)

und

— Mischerelektronik mit Mischer-Motor

oder

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M1

Bestandteile:

Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M1

Heizkreispumpe HKP M1

oder

Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)

7301 063

7301 062

wie Viessmann Preisliste
wie Viessmann Preisliste

@ G ®@ ® ® 90CF GrEE®®

®@ ® ®

®@®®

Heizkreis mit Mischer M2

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2

Bestandteile:

— Vorlauftemperatursensor VTS M2 (Anlegetemperatursensor)

und

— Mischerelektronik mit Mischer-Motor

oder

Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2

Bestandteile:

Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M2

Heizkreispumpe HKP M2

oder

Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)

7301 063

7301 062

wie Viessmann Preisliste
wie Viessmann Preisliste
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

ID: 4605493_1202_01

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Heizkreis zur Trinkwassererwdrmung
@ Erweiterungssatz zur Trinkwassererwarmung 7301 062
@ Speichertemperatursensor STS 7438 702

und

Tauchhilse aus Edelstahl (nicht benétigt bei Vitocell Speicher-Wassererwarmern) 7819 693
@ Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung UPSB siehe Preisliste
2-Wegeventil zur Volumenstrombegrenzung siehe Preisliste
@ Rucklauftemperatursensor RSTS Lieferumfang Pos. 71
Hilfsschutz K2 7814 681
Anlagenbeispiele VIESEMANN 193




Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Elektrisches Installationsschema
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

6.8 Vitoligno 200-S mit Ol-/Gas-Heizkessel, zwei Heizkreisen mit Mischer, Heizwasser-
Pufferspeicher und Trinkwassererwdarmung mit Frischwassermodul und elektrischer

Riicklauftemperaturanhebung

ID: 4605496_1203_01

Einsatzgebiet

Heizungsanlage mit Scheitholz-Kessel, Ol-/Gas-Heizkessel, einem
oder mehreren Heizkreisen mit 3-\WWege-Mischer, Heizwasser-Puffer-
speicher und Trinkwassererwarmung.

Hauptkomponenten

m Vitoligno 200-S

m Ol-/Gas-Heizkessel

m Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B

m Ricklauftemperaturanhebung elektrisch einschl. Pufferspeicher-
Regelventil

m Heizwasser-Pufferspeicher

m Frischwassermodul

Funktionsbeschreibung

Um die gewlinschten Solltemperaturen in den Heizkreisen 60)/@) oder
zur Trinkwassererwarmung zu erreichen, durchlauft der Vitoligno 200-
S (1) folgende Betriebsphasen:

m Anheizen

m Lastbetrieb

m Restwarmenutzung

m Entnahme Puffer

Diese werden im Display der Regelung angezeigt.

Anheizen
Nach Einfillen und Anziinden des Brennguts wird der Heizkessel (1)
gestartet. Zunéchst werden die Luftklappen genullt.

Lastbetrieb

Ab einem Rest-Sauerstoffgehalt kleiner 15 % (fur 2 Minuten) gehen
die Luftklappen in den Regelbetrieb. Hierzu werden die Luftklappen
Uber den gemessenen Rest-Sauerstoffgehalt auf den entsprechenden
Sollwert stetig geregelt. Zur Leistungsregelung wird die Drehzahl des
Abgasgeblases Uber die Kesseltemperatur modulierend geregelt.
Das Uberschreiten der max. Abgastemperatur wird durch das Abgas-
geblése und die Primarluftklappen-Anpassung verhindert.

Restwédrmenutzung

Sobald die Abgastemperatur sinkt beginnt die Phase der Restwarme-
nutzung. Solange die Kesselvorlauftemperatur tUiber der Systemsoll-
temperatur liegt, ist das Pufferspeicher-Regelventil @) geschlossen
und das Kessel-Regelventil (&) komplett ge6ffnet.

Entnahme Puffer

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fur die Heizkreise &0)/@0) den Heizwasser-Puffer-
speichern entnommen. Hierzu wird das Kessel-Regelventil (&)
komplett geschlossen und das Pufferspeicher-Regelventil @) kom-
plett gedffnet.

196 VIESMANN

Riicklauftemperaturanhebung

Der Vitoligho 200-S (1) bendtigt eine Mindestriicklauftemperatur. Bei
eingeschalteter Kesselkreispumpe (3) 6ffnet das Kessel-Regelventil
(&) mit steigender Rucklauftemperatur stetig den Weg vom Heizungs-
ricklauf zum Vitoligno 200-S (1) und schliel3t den Weg vom Kessel-
vorlauf zum Kesselrlicklauf (Bypass).

Sobald das Kessel-Regelventil (2) komplett gedffnet ist, Gbernimmt
das Pufferspeicher-Regelventil @) die Rucklauftemperaturanhe-
bung.

Aufheizen der Heizwasser-Pufferspeicher

Wiahrend der Brennphase werden zuerst die Heizkreise &0)/®0) durch
die Kesselkreispumpe (3) mit Warme versorgt. Sobald die Verbrau-
cher in Regelbetrieb gehen, wird die fir Heizzwecke Uberschiissige
Kesselwarme, Uber das Pufferspeicher-Regelventil @), in exakter
Temperaturschichtung in die Heizwasser-Pufferspeicher geférdert.
Nach dem Ausbrand wird die Restwérme des Heizkessels (iber das
Pufferlademanagement genutzt, bevor die Versorgung der Verbrau-
cher Uber die Heizwasser-Pufferspeicher @0)/4D freigegeben wird.

Heizbetrieb durch den Vitoligno 200-S

Liegt die Kesselwassertemperatur des Vitoligno 200-S (1) tiber

65 °C, wird die Kesselwarme durch die Kesselkreispumpe () zu dem
Heizungsverteiler geférdert. Dort Regeln die 3-Wege-Mischer 64)/64)
die Vorlauftemperatur entsprechend der vorgegebenen Heizkennlinie
witterungsgefuhrt.

Heizbetrieb durch die Heizwasser-Pufferspeicher (Entnahme Puf-
fer)

Unterschreitet die Kessel-Vorlauftemperatur die Systemsolltempera-
tur wird die Warme fur die Heizkreise &0)/®0) den Heizwasser-Puffer-
speichern entnommen. Hierzu wird das Kessel-Regelventil (&)
komplett geschlossen und das Pufferspeicher-Regelventil @) kom-
plett gedffnet. Die zur Beheizung der Heizkreise benétigte Warme wird
Uber die Heizkreispumpen 63/®3) aus den Heizwasser-Pufferspei-
chern entzogen. Die Vorlauftemperaturen werden ebenfalls witte-
rungsgefihrt Uber die 3-Wege-Mischer 68/@4) geregelt.

Heizbetrieb durch den Ol/Gaskessel

Liegen die Kesselwasser- und Heizwasser-Pufferspeichertemperatu-
ren unter der Systemsolltemperatur, erfolgt Uber die Kesselkreisrege-
lung (2) des Vitoligno 200-S (1) eine Freigabe Uber den Hilfsschiitz
an den Ol/Gasheizkessel @). Parallel dazu fihrt das Pufferspei-
cher-Regelventil @) auf und das Zwei-Wegeventil im Kesselrlicklauf
des Ol/Gasheizkessel @) bffnet. Der Ol/Gasheizkessel @) Ubernimmt
nun witterungsgefiihrt die Warmeversorgung fur die Heizungsanlage.
Hierbei nutzt er den Pufferspeicher als hydraulische Weiche und heizt
diesen bis auf den Mindest-System-Sollwert auf 25). Die Vorlauftem-
peraturen werden weiterhin witterungsgefiihrt Uber die 3-Wege-
Mischer B4)/@ von der Kesselkreisregelung (2) geregelt.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Trinkwassererwarmung durch das Frischwassermodul

Die Trinkwassererwarmung erfolgt bei Warmwasserentnahme durch
das Frischwassermodul (). Hierbei wird das Modul durch den
Pufferspeicher mit Energie versorgt. Der Pufferspeicher (40) wird
entweder durch den Vitoligno 200-S (1)oder den Ol-/Gas-Kessel
beheizt. Sobald die Puffertemperatur am Speichertemperatursensor
@2 unter ihren Sollwert fallt, Gbernimmt der Ol-/Gas-Kessel @) die
Trinkwassererwarmung und erwdrmt das obere Pufferdrittel auf den
Sollwert des Puffertemperatursensors. Empfehlung hierfiir den Puf-
fersollwert an der Vitotronic @D 5K héher als die Warmwasser-
temperatur am Frischwassermodul @) ein stellen. Bei der Trinkwas-
sererwadrmung wird das Trinkwasser im Gegenstromprinzip durch
einen Warmetauscher gefihrt. Hierbei wird Gber eine Ladepumpe Puf-
ferwasser durch die Primérseite des Warmetauschers gepumpt.
Durch die Sekundérseite flieRt Trinkwasser welches durch den War-
metauscher erwérmt wird. Die Prozessschritte der Trinkwassererwar-
mung werden (iber die interne Regelung 3D des Frischwassermoduls

5811 470

gesteuert.

Hinweis

Vitoligno 200-S und Ol-/Gas-Heizkessel miissen an getrennten Schornsteinen betrieben werden.

Die Mindestsystemsolltemperatur muss auf mindestens 5K iiber die Warmwassertemperatur am Frischwassermodul eingestellt werden. Zu dem
muss die Heizkurve des Ol-/Gas-Heizkessel an die Heizkurve des Heizkreises mit der héchsten Vorauftermperatur angepasst werden! Je nach
Anlagenumfang und -aufbau empfiehlt es sich diese parallel nach oben zu verschieben!

ID: 4605496_1203_01

Serviceadresse KO1B/KO2B

Gruppe Codierung Funktion

»Allgemein* LOb Mindestkesselwassertemperatur-Sollwert mindestens 5K héher einstellen als
TWW Temperatureinstellung an der Regelung des Frischwassermoduls

»Allgemein“ J3A 3" DE 1 externes Sperren

»Allgemein“ L3b 2 DE 2 externe Anforderung mit Mindestkesselwassertemperatur-Sollwert

»Allgemein* o1 :2¢ Kesselkreispumpe wird bei Warmeanforderung nur eingeschaltet wenn Bren-

ner lauft

Serviceadresse Ecotronic

»Hardware* LAnzahl Heizungen : 2“ 2 Heizkreise vorhanden

»Hardware* JAnzahl Warmwasser : 1 | 1 Warmwassergruppe vorhanden (Speicher-Wassererwarmer mit Umwalz-
pumpe)

»Hardware* ,Hydraulikschema : 3“ externer Warmeerzeuger vorhanden

»Kessel“ LOA D 2¢ externer zuséatzlicher Warmeerzeuger vorhanden

.Kessel“ ,0B 1 1¢ zusatzlicher Warmeerzeuger Pufferbeladung Ja (vorhanden)

»Kessel“ ,0C : 85° Temperatur-Sollwert T1 bis zu der der zusétzliche Warmeerzeuger den Puffer

laden soll

Zusatzliche Einstellungen im Menue der Ecotronic

»Service /| Kessel”

,Min. Systemtemp. Soll :
Ja“

Freigabe fur Min. Systemtemp. Haltung an Sensor T1
Einschalttemperatur fur externen Warmeerzeuger

»Kessel“

,Min. Systemtemp. Soll :
VWW Soll Frivwa + 5K“

Vorgabe der Min. Systemtemp. zur Gewahrleistung der Trinkwassererwar-
mung

Zusatzliche Einstellungen an den Erweiterungssitzen

.Erweiterungssatz 1

,Drehschalter S1 : 1¢

Heizkreis 1

»Erweiterungssatz 2“

,Drehschalter S1 : 3“

Heizkreis 2

Zusatzliche Einstellungen an der Regelung fiir das Frischwassermodul

»Einstellwerte*

| ,Fkt. R5 : Riicklaufv.

| Rucklaufverteilung vorhanden
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Hydraulisches Installationsschema ID: 4605496_1203_01
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Hinweis: Dieses Schema ist ein grundsétzliches Beispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Die fachliche Planung vor Ort wird
dadurch nicht ersetzt.
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Erforderliche Geréte

ID: 4605496_1203_01

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Wairmeerzeuger

® Vitoligno 200-S siehe Preisliste

©) Kesselkreisregelung Ecotronic Lieferumfang Pos. 1

® Kesselkreispumpe KKP Lieferumfang Pos. 5

@ Kessel-Regelventil Lieferumfang Pos. 5

® Rucklauftemperaturanhebung elektrisch siehe Preisliste

@ Aussentemperatursensor ATS Lieferumfang Pos. 1

Abgasgeblase (vormontiert und angeschlossen) Lieferumfang Pos. 1

® Kleinverteiler mit Sicherheitsventil Z001 849

Hilfsschitz K1 7814 681

an Thermische Ablaufsicherung 7143 845

(2 Abgastemperatursensor Lieferumfang Pos. 1

3 Hallsensor Lieferumfang Pos. 1

Rucklauftemperatursensor Lieferumfang Pos. 1
Externer Warmeerzeuger

@ Ol-/Gas-Heizkessel mit siehe Preisliste

@ Kesselkreisregelung Vitotronic 200, Typ KO1B und KO2B siehe Preisliste

@ Erweiterung EA1 7452 091

@ Kesseltemperatursensor KTS Lieferumfang Pos. 21

Kesselkreispumpe KKP siehe Vitoset Preisliste

@ Puffertemperatursensor PTS 7438 702

Aussentemperatursensor ATS Lieferumfang Pos. 21

@ 2-Wege-Ventil zur Freigabe des externen Warmeerzeugers siehe Preisliste

Kleinverteiler mit Sicherheitsventil Z001 849

Trinkwassererwarmung

Frischwassermodul

Interne Regelung flir das Frischwassermodul
3-Wege-Umschaltventil zur Rucklaufumschaltung
Rucklauftemperatursensor
Speichertemperatursensor

siehe Vitoset Preisliste
Lieferumfang Pos. 30
siehe Vitoset Preisliste
Lieferumfang Pos. 32
Lieferumfang Pos. 32

Heizwasserspeicherung
Heizwasser-Pufferspeicher
Puffertemperatursensor PTS oben
Puffertemperatursensor PTS mitte
Puffertemperatursensor PTS unten
Pufferspeicher-Regelventil (optional)

Ruckschlagklappe (optional)

siehe Preisliste
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 2
Lieferumfang Pos. 5 nur bei
elektrischer Rucklauf-Anhe-
bung

Lieferumfang Pos. 45

Heizkreis mit Mischer M1

Erweiterungssatz fur einen Heizkreis mit Mischer M1
Bestandteile:

— Vorlauftemperatursensor VTS M1 (Anlegetemperatursensor)
und

— Mischerelektronik mit Mischer-Motor

oder

Erweiterungssatz fur einen Heizkreis mit Mischer M1
Bestandteile:

Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M1

Heizkreispumpe HKP M1

oder

e ©® ® ® O GEHEEE |PB®O®

Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)

7301 063

7301 062

wie Viessmann Preisliste
wie Viessmann Preisliste
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

ID: 4605496_1203_01

Pos. Bezeichnung Best.-Nr.
Heizkreis mit Mischer M2
Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 063
Bestandteile:
® — Vorlauftemperatursensor VTS M2 (Anlegetemperatursensor)
und
— Mischerelektronik mit Mischer-Motor
oder
Erweiterungssatz fir einen Heizkreis mit Mischer M2 7301 062
Bestandteile:
® Mischerelektronik und Vorlauftemperatursensor (Anlegetemperatursensor)
Mischer-Motor M2 wie Viessmann Preisliste
® Heizkreispumpe HKP M2 wie Viessmann Preisliste
oder
Divicon (mit 3-Wege-Mischer, Heizkreispumpe, Vorlauftemperatursensor und Mischer-Motor)
Zubehor fiir Vitotronic 200
Einsatz Erweiterung EA1 erforderlich 7452 091
Externe Aufschaltungen: bauseits
- Externes Sperren
- Sperren mit Sammelstérmeldung
- Stérungsmeldungen
- Kurzzeitbetrieb Trinkwasserzirkulationspumpe
- Externes Anfordern
- Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (nur witterungsgefiihrter Betrieb)
Externer Soll-Wert 0 bis 10 V (Erweiterung EA 1 erforderlich) bauseits
Motorisch gesteuerte Abgasklappe (nur bei Vitogas 200-F) wie Viessmann Preisliste
Funkuhrempfanger 7450 563
Sammelstérmeldung (Erweiterung EA 1 erforderlich) bauseits
® Externe Erweiterung H5 7199 249
200 VIEEMANN Anlagenbeispiele
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Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)

Elektrisches Installationsschema
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Anforderung Mindest-Solltemperatur

Festbrennstoffkessel (Fortsetzung)
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