
VITOPLEX 200 Тип SX2

Низкотемпературный водогрейный котел для жид-
кого и газообразного топлива
Трехходовой котел
Для работы в режиме программируемой и погодо-
зависимой теплогенерации с переменной темпера-
турой теплоносителя.

VIESMANN

Технический паспорт
� для заказа и цены: см. в прайс‐листе

VITOPLEX 200
Низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и газообразного

топлива
700 ‐ 1950 кВт
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& Экономичный и экологически щадящий режим программи-
руемой теплогенерации с переменной температурой тепло-
носителя. Нормативный к.п.д. при работе на жидком
топливе: 89% (Hs)/94% (Hi). Повышение нормативного к.п.д.
за счет использования тепла конденсации в комплекте с
Vitotrans 300.

& Трехходовая схема газоходов котлового блока при низкой
теплонапряженности камеры сгорания обеспечивает мини-
мальные выделения окислов азота.

& Нет никаких ограничений по минимальному расходу тепло-
носителя – широкие проходы между жаpовыми трубами и
большое водонаполнение котлового блока обеспечивают
эффективную естественную циркуляцию и гарантирован-
ный перенос тепла – в результате упрощается гидравличе-
ская стыковка котла с системой.

& Высокая продолжительность работы горелки и небольшое
число коммутационных интервалов за счет большого водо-
наполнения котлового блока обеспечивают безвредную для
окружающей среды эксплуатацию.

& Облегчается подача в котельные благодаря компактности
конструкции, что важно при модернизации.

& Экономичная и надежная эксплуатация отопительной уста-
новки за счет использования цифрового контроллера
Vitotronic с функцией информационного обмена. Стандарти-
зированная телекоммуникационная шина LON‐BUS позво-
ляет полностью интегрировать контроллер в домовые
системы диспетчерского управления.

A Высокоэффективная теплоизоляция

B Второй газоход

C Третий газоход

D Водонаправляющий щиток с жиклерами смесительного
контура

E Камера сгорания (первый газоход)

F Дверь котла
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Основные преимущества





Варианты контроллеров

Для однокотловой установки:
& без распределительного шкафа Vitocontrol
Vitotronic 100 (тип GC1)
для режима работы с постоянной температурой подачи или
режима погодозависимой теплогенерации в сочетании с
распределительным шкафом (см. ниже) или внешним контр-
оллером.
Vitotronic 200 (тип GW1)
для режима программируемой и погодозависимой
теплогенерации без регулировки смесителя
Vitotronic 300 (тип GW2)
для режима программируемой и погодозависимой
теплогенерации с регулировкой смесителя для максимум 2
отопительных контуров со смесителем

& с распределительным шкафом Vitocontrol
Vitotronic 100 (тип GC1) и телекоммуникационный
модуль LON (принадлежность)
и
распределительный шкаф Vitocontrol с Vitotronic 300‐K
(тип MW1S) для режима погодозависимой теплогенерации и
регулировки смесителя для максимум 2 отопительных кон-
туров со смесителем и дальнейшими Vitotronic 200‐H,
тип HK1S или HK3S, для 1 ‐ 3 отопительных контуров со
смесителем
или
распределительный шкаф с внешним контроллером (при-
обретается отдельно)

Для многокотловой установки (до 4 водогрейных котлов):
& без распределительного шкафа Vitocontrol
Vitotronic 100 (тип GC1) и телекоммуникационный
модуль LON в сочетании с Vitotronic 300‐K (тип MW1)
для режима программируемой и погодозависимой
теплогенерации с переменной температурой теплоносителя
(один водогрейный котел поставляется с базовым регулиро-
вочным оснащением для многокотловой установки)
и
Vitotronic 100 (тип GC1) и телекоммуникационный
модуль LON для режима программируемой и погодозависи-
мой теплогенерации с переменной температурой теплоно-
сителя для каждого последующего водогрейного котла
многокотловой установки

& с распределительным шкафом Vitocontrol
Vitotronic 100 (тип GC1) и телекоммуникационный
модуль LON для режима программируемой и погодозависи-
мой теплогенерации с переменной температурой теплоно-
сителя для каждого водогрейного котла многокотловой
установки
и
распределительный шкаф Vitocontrol с Vitotronic 300‐K
(тип MW1S) для многокотловой установки, режима погодоза-
висимой теплогенерации и регулировки смесителя для мак-
симум 2 отопительных контуров со смесителем и
дальнейшими Vitotronic 200‐H, тип HK1S или HK3S, для 1 ‐ 3
отопительных контуров со смесителем
или
распределительный шкаф с внешним контроллером (при-
обретается отдельно)

Принадлежности водогрейного котла

Теплообменник уходящих газов

К этому котлу целесообразно подключить теплообменник из
нержавеющей стали для конденсации уходящих газов,
превратив таким образом водогрейный котел в конденсацион-
ный.
Дополнительные указания приведены в инструкции по прое-
ктированию и в техническом паспорте теплообменника уходя-
щих газов/воды Vitotrans 300.

Прочие принадлежности
см в прайс‐листе и в техническом паспорте "Принадлежности
для водогрейных котлов".

Условия эксплуатации с контроллерами котлового контура Vitotronic

Требования к качеству воды см. в инструкции по проектирова-
нию "Нормативные показатели качества воды"

Требования
Режим эксплуатации при нагрузке
горелки

≥ 60 % < 60 %

1. Объемный расход теплоносителя нет ограничений
2. Температура обратной магистрали

котла (минимальное значение)*1
– при работе на жидком топливе 40 °C – при работе на жидком топливе

53 °C
– при работе на газовом топливе 53 °C – при работе на газовом топливе

53 °C
3. Нижний предел температуры кот-

ловой воды
– при работе на жидком топливе 50 °C – при работе на жидком топливе

60 °C
– при работе на газовом топливе 60 °C – при работе на газовом топливе

65 °C
4. Двухступенчатый режим горелки 1. ступень 60 % номинальной тепловой

нагрузки
Минимальная нагрузка не нужна
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*1Соответствующие монтажные схемы для установки комплекта подмешивающего устройства приведены в инструкции по
проектированию "Vitoplex, Vitorond и Vitomax".

Состояние при поставке (продолжение)



Требования
5. Модулируемый режим работы

горелки
Между 60 и 100 % номинальной тепловой
нагрузки

Минимальная нагрузка не нужна

6. Режим пониженной тепловой
нагрузки

Однокотловые установки и ведущие котлы многокотловых установок
– эксплуатация на нижнем пределе температуры котловой воды
Подчиненные котлы многокотловых установок
– отключаются

7. Снижение температуры на
выходные дни

аналогично режиму пониженной тепловой
нагрузки

Указания

Монтаж подходящей горелки

Поставка без горелки.
Имеются в продаже и поставляются по отдельному заказу
подходящие горелки с поддувом для жидкого и газообразного
топлива фирмыWeishaupt или ELCO (см. прайс‐лист).
Поставка осуществляется фирмойWeishaupt или ELCO.
Материал головки горелки должен выдерживать рабочие
температуры не менее 500 °C.

Вентиляторная жидкотопливная горелка
Горелка должна быть испытана и маркирована согласно
EN 267.

Вентиляторная газовая горелка
Горелка должна быть испытана по EN 676 и иметь маркировку
СЕ согласно директиве 90/396/ЕЭС.

Настройка горелки
Отрегулировать расход жидкого или, соответственно, газооб-
разного топлива горелки в соответствии с номинальной тепло-
вой нагрузкой водогрейного котла.

Проверенное качество

Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Европейского Союза.
Австрийский знак технического контроля, подтвер-
ждающий электротехническую безопасность.
Знак качества ÖVGW в соответствии с Положением о
знаках качества 1942 DRG лист I для газовых и водя-
ных приборов.

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Представительство в г. Cанкт-Петербурге
Пр. Стачек, д. 48
Россия - 198097, Cанкт-Петербург
Телефон: +7 / 812 / 326 78 70
Телефакс: +7 / 812 / 326 78 72

Оставляем за собой право на технические изменения.

Представительство в г. Екатеринбурге
Ул. Крауля, д. 44, офис 1
Россия - 620109, Екатеринбург
Телефон : +7 / 343 / 210 99 73, +7 / 343 / 228 03 28
Телефакс: +7 / 343 / 228 40 03

Viessmann Werke GmbH&Co KG
Представительство в г. Москве
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337, Москва
Телефон: +7 / 495 / 77 58 283
Телефакс: +7 / 495 / 77 58 284
www.viessmann.ru 5
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8 VIESMANN VITOPLEX 200

Условия эксплуатации с контроллерами котлового контура... (продолжение)


