ol

)
280 nm S
; + - I
ﬁ g J
Auswahl der Glas auf der Spezielle Leistungsplus Exzellentes  Breitere Nufzung 100% PID  Spezialverpackung
Komponenten Riickseite Randversiegelung vonOWp - 6,49Wp  Temperatur-  des Lichtspektrum freie Zellen zur Vermeidung
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Das 60-zellige Premium Glas-Glas Modul ist die erste Wahl
flr sicherheitsbewusste Anlagenbetreiber. Secure steht
dabei fir eine bahnbrechend hohe Qualitat bei den Schliis-
selkomponenten und die damit einhergehende einzigartige
Langlebigkeit. Glaser auf der Vorder- und Rickseite des
Moduls gewahrleisten die hohe mechanische Belastbarkeit
und Brandsicherheit. Eine spezielle Randversiegelung des
Laminats, wie sie auch in der Automobilindustrie genutzt
wird, garantiert absoluten Schutz vor Feuchtigkeit und an-
deren Umwelteinflissen. Die Verwendung von PVB statt EVA

von Zellmikrorissen

im Laminat sichert durch den hoheren Transmissionsgrad
mehr Ertrége sowie absoluten Schutz vor PID. Qualitativ
hochwertige Solarzellen mit héchstem Wirkungsgrad bei
bestmoglichem Schwachlichtverhalten sowie eine Plussor-
tierung von 0 Wp - 6,49 Wp sorgen fiir beste Energie-Ertra-
ge. Das Premium Glas-Glas Modul ist damit die beste Losung
fur alle Anwendungen bei denen es auf eine auBerordentliche
Langlebigkeit, Zuverlassigkeit und Widerstandsfahigkeit
ankommt. Das unterstreichen wir mit 35 Jahren Produkt- und
Leistungsgarantie.

Deutscher
Garantiegeber

Luxor Solar GmbH | Theodor-Heuss-StraBe 30 | 70174 Stuttgart | Germany | T+49.711.88888-999 |info@luxor-solar.com | www.luxor-solar.com
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SECURE LINE FRAMELESS Ms0/275 -300w

Elektrische Daten bei STC

991 6.8
Nennleistung Pmpp [Wp] 27500 280,00 28500 290,00 29500 300,00 | i _TH o

Pmpp-Bereich bis 281,49 28649 291,49 29649 301,49 30649 + -

B e 902 91 o 922 . 932 . 943 . 953 .

‘Nennspannung Umpp [V] 30,61 3095 31,14 3133 31,52 31,71 I I

Kurzschlussstrom Isc [A] 955 965 972 982 993 1003

Leerlaufspannung Uoc [vV] 37,80 3791 3803 3822 3841 3860

Wirkungsgrad bei STC 1641%  16,78%  17,07% 1737%  17.67%  17,97% i} .

Wirkungsgrad bei 200W/m?* 16,02%  1638%  16,66%  1697%  17,23%  17,57% e 2
Elektrische Daten bei NOCT

Pmpp [Wp] 204,62 209,19 212,57 216,28 219,92 223,79
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Leerlaufspannung Uoc [V] 3502 3541 3519 3537 3553 3572 B

Technische Daten nach STC (Standard-Testbedingungen): Einstrahlung 1000W/m? | Modultemperatur 25°C | AM=1,5

Die Module sind mit
Alumero Click6.8 L-200 Klemmen zertifiziert.

NOCT (nominal operating cell temperature): Einstrahlung 800W/m? | Windgeschwindigkeit 1m/sec | Temperatur 20°C | @45 +/-2°C | AM 1,5 Klemmbereich:  mmm—
Grenzwerte
Maximale Systemspannung [U] 1000 V Kennlinien
Maximaler Rickstrom [ A el B L2800 15660+ 66
Temperaturbereich -40 bis 85°C
‘Schneelastzone? Freigabe bis SLZ 3 (nach DIN 1058)
‘Maximale Druckbelastung (statisch) [Pa]* 9600
Maximale dynamische Belastung [Pa] 2400

Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient [U] | [I] | [P]

(A% oV 20V 30V 40V

-0,30% /°C ] 0,06% /°C | -0,39% /°C

Technische Daten

UP-Kennlinie Bsp. LX-280M/156-60+ GG

Zellenzahl (Matrix)

6 x 10, drei Strings in Reihenschaltung | 156 mm x 156 mm

H)® | Gewicht

1673 mm x 991 mm x 6,8 mm | 18 kg

3,2 mm gehértetes Solarglas mit geri

2,2 mm gehartetes Solarglas, DIN 121

rahmenloses Laminat mit thermische

Mind. IP65 ov 0V 20V 30V 40V
4 mm?Solarkabel, Kabelldnge t,0m 100W/m?
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 _———— ZOOW/mZ
3 Schottky Dioden 15 A/45v - =~ 400W/m?
MC4 oder gleichwertig (IP67) — — soow/m?
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ --—-  800OW/m?
Hageltest (max. Hagelschlag) @ 45 mm | Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s £ 83 km/h —— 1000W/m?

Technische Daten sind Durchschnittswerte und kénnen leicht variieren. MaBgebend sind die zugehdrigen Daten der Einzelvermessung,

technische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Messtoleranz Nennleistung +/- 3%, librige Werte +/-10%, alle Angaben dieses Datenblattes
entsprechen der DIN 50380. Eine mégliche lichtinduzierte Degradation der Leistung nach Inbetriebnahme bleibt hierbei unberiicksichtigt, weitere
Angaben in der Installationsanleitung.

1 Genaue Garantiebedingungen einzusehen unter www.luxor-solar.com/download.htm

2 Bei stehender Montage

3 Toleranz L/B = +/- 3 mm, H = ausschlaggebend sind die MaBe in der Auftragsbestatigung

4 Lage auf Anfrage

* Bei horizontaler Montage

Ihr Luxor-Fachbetrieb

\ Richtlinien: 2006/95/EG-2006/95/EC,89/336/EWG-89/336/EEC,93/68/EWG-93/68/EEC

IEC

IEC 61215
IEC 61730

Die Giiltigkeit der Zertifikate /Listings fiir ein bestimmtes Land ist zu priifen unter:

/ www.luxor-solar.com/download.htm
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